Priifprotokoll

(Name der Inspektionsfirma)

Dichtheitspriifung einer Grundstiicksentwiisserungsanlage
Bescheinigung geméafl DIN 1986 Teil 30

o Bestand O Sanierung

Grundstiicksanlage:

Eigentiimer / Auftraggeber:

Abweichende Anschrift:

Ausfiihrende Firma:

Skizze (Lageplan) der gesamten Grundstiicksanlage, Kennzeichnung der gepriiften Anlagen
(Sollte die Vorlage nicht ausreichen, bitte eine zusétzliche Skizze erstellen und als Anlage beifligen)




Priifmethode Priifergebnis
1. Teilabschnitt von: nach: KA O bestanden |
Rohrmaterial: DN: L m|

\\% O nicht bestanden O
2. Teilabschnitt von: nach: KA O bestanden |
Rohrmaterial: DN: L m|

\\% O nicht bestanden O
3. Teilabschnitt von: nach: KA O bestanden |
Rohrmaterial: DN: L m|

\\% O nicht bestanden O
Oder gesamte Anlage nach: KA ] bestanden i
Rohrmaterial: DN: L m|

\\% O nicht bestanden O

KA = Kanalfernsehuntersuchung L = Priifung mit Luft W = Priifung mit Wasser

Gewihltes Druckpriifungsverfahren nach DIN EN 1610/ ATV-DVWK-A139
LA 0/ tBO / rc0Oo / b0 / rcu O / LDU O

Priifung:

1) Wir haben an dem oben genannten Standort die Grundleitungen der Abwasseranlage als Sachkundiger /
Sachverstandiger iberpriift.

2) Das Abwasser wird eingeleitet in die Trennkanalisation.
3) Die im Erdreich verlegten Abwasserleitungen sind auf Dichtheit gepriift worden.

4) Die von uns durchgefiihrte/iiberpriifte MaBinahme entspricht den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und den
allgemein anerkannten Regeln der Technik.

5) Fehlanschliisse sind nicht festgestellt worden.

6) Es sind ungesicherte Entwisserungsgegenstinde unterhalb der Riickstauebene vorhanden. O nein O ja,

Bemerkungen: O Es besteht dringender Sanierungsbedarf.

Ort, Datum, Unterschrift Priifer, Firmenstempel

Hiermit bestétige ich als Eigentiimer der o.g. Liegenschaft, dass alle vorhandenen erdverlegten
Entwisserungsleitungen untersucht wurden.
Des Weiteren wurde ich liber das Thema Riickstausicherung ausreichend informiert.

Ort, Datum, Unterschrift Eigentiimer



